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MINY
PANNELLI TAYLOR MADE 
PER FINESTRE, PERSIANE, 
SCURI E SCURETTI





Per esprimere la tua personalità e 
dare alla tua casa uno stile unico 
anche su finestre, persiane e scuri, 
senza rinunciare alla sicurezza e 
all’affidabilità dei pannelli Aluform.

MINY
Pannelli taylor made



 Finestre

 Scuri versione TABLET

 Scuri versione A FILO  Scuri versione INFINITY

 Scuri versione INCYSO

 Persiane

ESEMPI DI UTILIZZO
DEI PANNELLI MINY

Sottotraversi
di finestre
interno Legno

Sottotraversi
di finestre in
Alluminio e PVC

Scuretti interniScuri esterni con
telaio a scomparsa

Scuri esterni con
telaio a vista

Sottotraversi
di persiane

MINY 
PANNELLI TAYLOR PER FINESTRE, 
PERSIANE, SCURI ESTERNI E INTERNI 
IN STILE CLASSICO E MODERNO

In stile classico, ispirato alla collezione Incyso, Infinity e A Filo, la collezione MINY è stata progettata per esprimere la tua 
personalità e dare alla tua casa uno stile unico, senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità dei pannelli Aluform, anche nel 
resto degli infissi.
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PLUS
SISTEMA UNIVERSALE PER FINESTRE,
SCURI E SCURETTI IN ALLUMINIO E PVC

PLUS-MIX
SISTEMA UNIVERSALE PER FINESTRE 
INTERNO LEGNO

Tipo PL 19
Up 1.6 W/m2k
Kg 12,0 m2

19

Tipo PL 14
Up 2.7 W/m2k
Kg 11,5 m2

14

Tipo PL 24
Up 1.2 W/m2k
Kg 12,5 m2

24

Tipo PL 28
Up 0.98 W/m2k
Kg 13,0 m2

28

Tipo PL 32
Up 0.81 W/m2k
Kg 13,5 m2

32

PM 23Tipo
Up 1.2 W/m2k
Kg 10,5 m2

23

PM 27Tipo
Up 0.98 W/m2k
Kg 11,0 m2

27

PM 31Tipo
Up 0.81 W/m2k
Kg 11,5 m2

31

KV 15Tipo
Up 1.6 W/m2k
Kg 8,0 m2

15

Tipo KV 7
Up 3.1 W/m2k
Kg 5,0 m2

7

SEZIONI
E SPESSORI
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MM/106
L 36,5 x H 230
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L 36,5 x H 76,6

MM/104
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MM/116
L 55 x H 230

MM/112
L 55 x H 76,6

MM/114
L 55 x H 153
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MM/204
L 36,5 x H 230

MM/202
L 36,5 x H 115

MM/214
L 55 x H 230

MM/212
L 55 x H 115

MM/303
L 36,5 x H 230

MM/301
L 36,5 x H 76,6

MM/301
L 36,5 x H 153

MM/313
L 55 x H 230

MM/311
L 55 x H 76,6

MM/312
L 55 x H 153

CARATTERISTICHE

K - Lavorazione decorativa di mm 30 x 4 di 
profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello 
stesso colore del lato esterno (o colore base 
per i modelli bicolore). Su richiesta: lato 
interno Double (stessa lavorazione del lato 
esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali 
particolarmente performanti, disposti in più strati, 
con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati di serie nei formati 
standard (vedere pagina a fianco) con lavorazio-
ni decorative multiple a dimensioni fisse da 
sezionare in base alle esigenze. Su richiesta: 
pannelli nei formati standard con lavorazioni 
decorative multiple su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, 
hanno le venature disposte in senso verticale 
rispetto al pannello.

MINY VERSIONE MULTI
PANNELLI MULTIUSO PER FINESTRE E PERSIANE
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MM/224
L 75 x H 230

MM/222
L 75 x H 115

MM/234
L 110 x H 230

MM/232
L 110 x H 115

MM/323
L 75 x H 230

MM/322
L 75 x H 153

MM/321
L 75 x H 76,6

MM/333
L 110 x H 230

MM/332
L 110 x H 153

MM/331
L 110 x H 76,6

48 48

MM/126
L 75 x H 230

MM/124
L 75 x H 153

MM/122
L 75 x H 76,6

MM/136
L 110 x H 230

MM/134
L 110 x H 153

MM/132
L 110 x H 76,6
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CARATTERISTICHE

L - Pannello liscio su entrambi i lati, realizzato 
di serie dello stesso colore. Su richiesta: lato 
interno colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali 
particolarmente performanti, disposti in più 
strati, con ottime proprietà di isolamento 
termico.

Dimensioni: realizzati nei formati standard 
come indicati a fianco.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e 
Renolit, hanno le venature disposte in senso 
verticale rispetto al pannello.

MINY VERSIONE TABLET
PANNELLI PER SCURI E SCURETTI
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CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa di mm 13 x 2 di 
profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, 
realizzata in abbinamento alla lavorazione 
decorativa K, nei modelli con variante B.

K - Lavorazione decorativa di mm 30 x 4 di 
profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello 
stesso colore del lato esterno (o colore base 
per i modelli bicolore). Su richiesta: lato 
interno Double (stessa lavorazione del lato 
esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali 
particolarmente performanti, disposti in più 
strati, con ottime proprietà di isolamento 
termico.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e 
Renolit, hanno le venature disposte in senso 
verticale rispetto al pannello.

Note:

Le lavorazioni decorative variano 
in proporzione alle dimensioni 
del pannello.

Le lavorazioni sono poste ad una 
distanza fissa di sei centimetri fra 
loro e dal bordo del pannello.

MINY VERSIONE INCYSO
PANNELLI PER SCURI E SCURETTI
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CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di 
mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di 
alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello 
stesso colore del lato esterno (o nel colore base 
per i modelli bicolore). Su richiesta: lato 
interno Double (stessa lavorazione del lato 
esterno) e colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali 
particolarmente performanti, disposti in più strati, 
con ottime proprietà di isolamento termico.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, 
hanno le venature disposte in senso verticale 
rispetto al pannello.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili nelle finiture bicolore sono 
indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. 
Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° 
colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, 
compreso il suo lato interno, sarà realizzato di serie nel colore base.

Note:
(1) - Larghezza delle doghe variabile fino ad un massimo di 10 cm. La 
loro quantità aumenta per scaglioni di una unità in funzione della 
larghezza del pannello.
(2) - Larghezza della doga centrale uguale alla metà della larghezza 
del pannello.
(3) - Altezza e quantità delle doghe variabile in funzione dell'altezza 
del pannello: fino a cm 135 n. 5 doghe, fino a cm 170 n. 7 doghe, fino 
a cm 250 n. 9 doghe.

MINY VERSIONE A FILO
PANNELLI PER SCURI E SCURETTI

Modelli gruppo 1

Modelli gruppo 2
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CARATTERISTICHE

H - Lavorazione decorativa con bisellatura di 
mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di 
alluminio.

I - Lato interno liscio realizzato di serie dello 
stesso colore del lato esterno (o nel colore base 
per i modelli bicolore). Su richiesta: lato interno 
Double (stessa lavorazione del lato esterno) e 
colori diversi.

N - Nucleo costituito da un mix di materiali 
particolarmente performanti, disposti in più strati, 
con ottime proprietà di isolamento termico.

Y - Lavorazione decorativa Infinity con sinuose 
increspature realizzate sulla lastra di alluminio. La 
parte di pannello con questa lavorazione non è 
realizzabile nei colori della serie Skin (pellicolati) e 
colori legno fuori cartella.

Dimensioni: realizzati solo su misura.

Sezioni e spessori: Vedere a pag. 539.

 Limitazioni: tutti i colori effetto legno e Renolit, 
hanno le venature disposte in senso verticale 
rispetto al pannello.

Modelli bicolore. I modelli realizzabili nelle finiture bicolore sono 
indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. 
Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° 
colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, 
compreso il suo lato interno, sarà realizzato di serie nel colore base.

Note:
(1) - Larghezza della doga centrale uguale alla metà della larghezza 
del pannello.
(2) - Altezza e quantità delle doghe variabile in funzione dell'altezza 
del pannello: fino a cm 135 n. 5 doghe, fino a cm 170 n. 7 doghe, fino 
a cm 250 n. 9 doghe.

MINY VERSIONE INFINITY
PANNELLI PER SCURI E SCURETTI

Modelli gruppo 2Mod. g. 1

Modelli gruppo 3
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