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NEWENTRY
PENSILINE by ALUFORM

Il sistema di copertura ideale per proteggere 
l´ingresso ed ovunque ci sia bisogno di un 
riparo da pioggia, grandine e neve. 
La soluzione versatile e sicura caratterizzata 
dalla semplicità di montaggio, disponibile 
in diversi stili che si abbinano ad ogni tipo di 
architettura. Un segno di benvenuto leggero, 
ricercato, esteticamente impeccabile!

Eleganti e accoglienti!
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NEWENTRY
PENSILINE by ALUFORM

(*) La verifica in base alle condizioni ambientali, secondo la norma D.M. del 
14-01-2008, è a cura del cliente.

Facili, sicure, versatili

FACILI DA INSTALLARE
Sono fornite in Kit, complete di tutta la viteria e le istruzioni per il 
montaggio. Un sistema brevettato che permette di assemblare la 
pensilina pezzo dopo pezzo, direttamente sulla parete, senza richiedere 
particolari impalcature o impegnativi mezzi di sollevamento.

SISTEMA MODULARE
Unendo più moduli è possibile ottenere qualsiasi larghezza. Inoltre, con 
i moduli ad angolo, è possibile seguire l’andamento della parete ed 
ottenere la continuità del riparo ovunque.

CURATE IN OGNI DETTAGLIO
Perfettamente integrata nel design della pensilina, la grondaia convoglia 
l’acqua verso gli scarichi laterali eliminando quei fastidiosi gocciolamenti 
davanti alla porta. Dal lato opposto invece, il profilo  in alluminio provvisto 
di guarnizione in gomma morbida, evita le infiltrazioni lungo il muro. Viti, 
supporti ed ogni elemento terminale sono accuratamente nascosti alla 
vista da adeguate coperture in tinta.

CERTIFICATE
Sono costruite in Italia e garantite contro la corrosione e l’ingiallimento 
della copertura. Nelle condizioni di prova così come certificate da ISTEDIL, 
sono in grado di sopportare carichi fino a 200 kg al metro quadrato (*).



TRENDY MOD. TR-01
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina TRENDY Mod. TR-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00 

Struttura: RAL 9016 
Mensole: Orange AK38V Grinz

Copertura: Trasparente

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da: 
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema     

premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della 
copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il 
libero movimento generato dalle escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di 
copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina. 

- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, 
dotata di terminali di scolo.

- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata 
all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti 
in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei 
colori di serie o su richiesta.

Angoli esterni
 e interni

custom

Larghezze
 su misura

Variazione di
 pendenza

PERSONALIZZAZIONI



COLORE
DI SERIE
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VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: RAL 9005 Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 9010 Grinz 
Mensole: Porpora AK39V Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

S

A

C

165
45

205
65

240
80

280
90

0,75 1,00 1,25 1,50

C millimetri

A millimetri

S metri
DIMENSIONI

S mt 0,75 1,00 1,25 1,50
A mm 165 205 240 280
C mm 45 65 80 90

Premi-lastra

Mensola Grondaia Copertura

Rifinitura lato muro
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TRENDY MOD. TR-05

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina TRENDY Mod. TR-05
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00 

Struttura: RAL 9010
Capriata: RAL 6021

Copertura: Trasparente

VELA Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80

Struttura: RAL 9010
Mensole: RAL 6021 

Pannello: Trasparente

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da: 
- Trave portante centrale in acciaio tubolare e capriata in acciaio sagomato fissata all’estremità della mensola portante e 

dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di 
bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento 
generato dalle escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per 
evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.

- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all’interno delle scanalature ricavate 

nel profilo di rifinitura, nella trave portante e nelle grondaie.
Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi 
anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.
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Premi-lastraMensola portante

Capriata GrondaiaCopertura

Rifinitura lato muro

COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: RAL 6021 Grinz 
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 9010 Grinz
Capriata: RAL 5010 Grinz, 
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

LT

HT

HT mm.

S sporg. mt.

LT mt.

1,00
365

1,00
440

1,6 2,0

DIMENSIONI
LT  mt 1,6 2,0
Sporgenza  mt 1,0 1,0
HT mm 365 440
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NEWSTYLE MOD. NS-01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina NEWSTYLE Mod. NS-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00 

Struttura: RAL 9010
Copertura: Neutro satinato

VELA Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80

Struttura: RAL 9010 
Pannello: Neutro satinato

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:  
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-

lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, 
senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento 
generato dalle escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, 
dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina. 

- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata 
di terminali di scolo.

- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata 
all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in 
metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori 
di serie o su richiesta.

Angoli esterni
 e interni

custom

Larghezze
 su misura

Variazione di
 pendenza

Mensole
 inox

PERSONALIZZAZIONI
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D millimetri

C millimetri

A millimetri

S sporg. mt.

165
45

205
65

240
80

280
90

- - - -

100
120
240

100
170
315

120
200
390

120
0,75 1,00 1,25 1,50 0,75 1,00 1,25 1,50

250
450ST

AN
DA

RD

SO
TT

O 
BA

LC
.

SOTTO BALCONE
SD

C

A

S

A

C

STANDARD

DIMENSIONI
S  mt

ST
AN

DA
RD 0,75 1,00 1,25 1,50

SO
TT

O 
BA

LC
.

0,75 1,00 1,25 1,50
A mm 165 205 240 280 100 100 120 120
C mm. 45 65 80 90 120 170 200 250
D mm. - - - - 240 315 390 450

Premi-lastra

Mensola Grondaia Copertura

Rifinitura lato muro

COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Acciaio inox 
AISI 316L satinato

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 9010 Grinz
Mensole: Acciaio inox (su richiesta)
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato
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NEWSTYLE MOD. NS-02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina NEWSTYLE Mod. NS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00 

Struttura: RAL 9005
Copertura: Trasparente

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da:  
- Mensole portanti in acciaio sagomato e capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, 

nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio 
della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle 
escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le 
infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.

- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all’interno delle scanalature ricavate 

nel profilo di rifinitura e nelle grondaie. 
Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi 
anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.
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Premi-lastra
Raccordo superiore

Capriata GrondaiaCopertura

Rifinitura lato muroMensola

COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: RAL 9010 Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: Avorio AK16V Grinz
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 6021 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 3003 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Neutro satinato

LT

HT

IM

470
1400

540
1800

610
2200

1,00 1,00 1,00

IM mm.

HT mm.

S sporg. mt.

LT mt. 1,6 2,0 2,4

DIMENSIONI
LT  mt 1,6 2,0 2,4
Sporgenza  mt 1,0 1,0 1,0
HT mm 470 540 610
IM mm 1400 1800 2200
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OLDSTYLE MOD. OS-01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina OLDSTYLE Mod. OS-01
Larghezza 3,90, sporgenza 1,00 

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

Angoli esterni
 e interni

custom

Larghezze
 su misura

Variazione di
 pendenza

PERSONALIZZAZIONI

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:  
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-

lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, 
senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento 
generato dalle escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, 
dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina. 

- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata 
di terminali di scolo.

- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata 
all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia. 

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in 
metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori 
di serie o su richiesta.
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S

A

C

165
45

205
65

240
80

280
90

0,75 1,00 1,25 1,50

C millimetri

A millimetri

S metri

DIMENSIONI
S mt 0,75 1,00 1,25 1,50
A mm 165 205 240 280
C mm 45 65 80 90

Premi-lastra

Mensola Grondaia Copertura

Rifinitura lato muro

COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: RAL 6005 Grinz
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato
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OLDSTYLE MOD. OS-02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina OLDSTYLE Mod. OS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00

Struttura: RAL 8017 
Copertura: Bronzo

VELA Mod. VL-01
Larghezza 0,75, altezza 1,80

Struttura: RAL 8017 
Pannello: Bronzo

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard, composta da:  
- Mensole portanti in acciaio sagomato e capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, 

nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio 
della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle 
escursioni termiche.

- Profilo a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le 
infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.

- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, alloggiata all’interno delle scanalature ricavate 

nel profilo di rifinitura e nelle grondaie. 
Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi 
anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.
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Premi-lastra
Raccordo superiore

Capriata GrondaiaCopertura

Rifinitura lato muroMensola

LT

HT

IM

470
1400

540
1800

610
2200

1,00 1,00 1,00

IM mm.

HT mm.

S sporg. mt.

LT mt. 1,6 2,0 2,4

DIMENSIONI
LT mt 1,6 2,0 2,4
Sporgenza mt 1,0 1,0 1,0
HT mm 470 540 610
IM mm 1400 1800 2200

COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: Corten V001V Grinz Mix
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 9006 Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: Verde P 7100 Mix
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 5003 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato
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LIBERTY MOD. LT-01

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pensilina LIBERTY Mod. LT-01
Larghezza 2,30, sporgenza 1,30 

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

custom

Larghezze
 su misura

PERSONALIZZAZIONI

Pensilina a sbalzo disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-

lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, 
senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento 
generato dalle escursioni termiche.

- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, 
dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina. 

- Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e sorreggere le lastre 
di copertura dal lato estremo della sporgenza.

- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi UV di spessore 4 mm, con forma arrotondata 
dalla parte spiovente, alloggiata all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in 
metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori 
di serie o su richiesta.

Variazione di
 pendenza
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COLORE
DI SERIE

VARIANTI
COLORE

PENSILINE
NEWENTRY

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Solar control

Struttura: Ambra AK40V Grinz 
Copertura: Bronzo

Struttura: RAL 6005 Grinz 
Copertura: Verde bottiglia

Struttura: RAL 3005 Grinz
Copertura: Trasparente

Struttura: Antracite P016V Grinz
Copertura: Neutro satinato

Premi-lastra

Mensola Tirante Copertura

Rifinitura lato muro

S

A

C

155
20

175
70

220
80

0,7 1,0 1,3

C millimetri

A millimetri

S metri

DIMENSIONI
S mt 0,7 1,0 1,3
A mm 155 175 220
C mm 20 70 80
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LA PENSILINA, SICURA, FACILE ED ECONOMICA

PERSONALIZZAZIONI

PROTETTIVA ROBUSTA NON ARRUGGINISCE RICICLABILE 100%

€ €
€ PC inox

AL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Mensole portanti in acciaio trattate contro la corrosione, verniciate con polveri epossidiche 
colore antracite di serie (altri colori a richiesta). Grondaia e sovrastruttura in alluminio estruso 
6060/T5, colore argento satinato (unica finitura disponibile). Copertura in policarbonato 
semitrasparente con protezione UV, in finitura Frosted (unica finitura disponibile). Viteria per 
l’installazione fornita di serie.

Mensole disponibili in tutte le 
finiture della cartella Aluform 
(a richiesta).

Pensilina Mod. EGO’- F
(con FLAP laterali non di serie)

Larghezza 1,60, sporgenza 0,95 
Mensole: Antracite P016V Grinz

Grondaia: Argento satinato
Copertura: Frosted
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21 3 4  

116
125

146
205

201
247

0,65 0,95 1,25

C millimetri

A millimetri

S metri

A

C

S

Terminale

TerminaleMensola

Grondaia

CoperturaRifinitura lato muro
DIMENSIONI

S mt 0,65 0,95 1,25
A mm 116 146 201
C mm 125 205 247

Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI  e FLAP laterali

Pensilina Base con FLAP laterali

Pensilina Base Pensilina Base con MODULI AGGIUNTIVI 

PENSILINE
NEWENTRY

PENSILINA         è un sistema modulare che ti permette di realizzare rapidamente la soluzione più adatta alle tue 
esigenze. Combinando gli elementi della PENSILINA BASE e dei MODULI AGGIUNTIVI, disponibili in varie larghezze, 
potrai costruire con estrema facilità la tua pensilina nella misura desiderata. Con i FLAP laterali opzionali, puoi inoltre 
prolungare e rifinire la copertura della pensilina, un sistema funzionale per rendere unico il tuo ingresso.

CON IL SISTEMA MODULARE OTTENERE LARGHEZZE  SU MISURA È SEMPLICISSIMO.
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S
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LM
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7

MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.

22 |  ALUFORM

DIMENSIONI

N° IM N° IM N° IM N° IM N° IM
1,40 1 1,10 1,50 1 1,20 2,00 2 0,85 2,30 2 1,00 2,00 2 0,85
1,70 1 1,40 2,00 2 0,85 2,30 2 1,00 3,30 3 1,00 2,85 3 0,85
2,20 2 0,95 2,70 2 1,20

3 1,20
3,30 3

4
1,00
1,00

4,30 4
5

1,00 3,70 4
5

0,85
0,853,10 3,90 4,30 5,30 4,55

4,50 3 1,40
2 1,40

5,10 4 1,20 5,30 5 1,00 6,30 6 1,00
1,00

5,40 6 0,85
5,90 4 1,40 6,30 5 1,20 6,30 6 1,00 7,30 7 1,00 6,25 7 0,85
7,30 5 1,40 7,50 6 1,20 7,30 7 1,00 8,30 8 1,00 7,10 8 0,85
8,70 6 1,40 8,70 7 1,20 8,30 8 1,00 9,30 9 1,00 7,95 9 0,85
10,10 7 1,40 9,90 8 1,20 9,30 9 1,00 10,30 10 1,00 8,80 10 0,85
11,50 8 1,40 11,10 9 1,20 10,30 10 1,00 11,30 11 1,00 9,65 11 0,85
12,90 9 1,40 12,30 10 1,20 11,30 11 1,00 12,30 12 1,00 10,50 12 0,85
14,30 10 1,40 13,50 11 1,20 12,30 12 1,00 13,30 13 1,00 11,35 13 0,85
15,70 11 1,40 14,70 12 1,20 13,30 13 1,00 14,30 14 1,00 12,20 14 0,85
17,10 12 1,40 15,90 13 1,20 14,30 14 1,00 15,30 15 1,00 13,05 15 0,85
18,50 13 1,40 17,10 14 1,20 15,30 15 1,00 16,30 16 1,00 13,90 16 0,85
19,90 14 1,40 18,30 15 1,20 16,30 16 1,00 17,30 17 1,00 14,75 17 0,85
21,30 15 1,40 19,50 16 1,20 17,30 17 1,00 18,30 18 1,00 15,60 18 0,85
22,70 16 1,40 20,70 17 1,20 18,30 18 1,00 19,30 19 1,00 16,45 19 0,85
24,10 17 1,40 21,90 18 1,20 19,30 19 1,00 20,30 20 1,00 17,30 20 0,85
25,50 18 1,40 23,10 19 1,20 20,30 20 1,00 21,30 21 1,00 18,15 21 0,85
26,90 19 1,40 24,30 20 1,20 21,30 21 1,00 22,30 22 1,00 19,00 22 0,85
28,30 20 1,40 25,50 21 1,20 22,30 22 1,00 23,30 23 1,00 19,85 23 0,85
29,70 21 1,40 26,70 22 1,20 23,30 23 1,00 24,30 24 1,00 20,70 24 0,85
31,10 22 1,40 27,90 23 1,20 24,30 24 1,00 25,30 25 1,00 21,55 25 0,85
32,50 23 1,40 29,10 24 1,20 25,30 25 1,00 26,30 26 1,00 22,40 26 0,85
33,90 24 1,40 30,30 25 1,20 26,30 26 1,00 27,30 27 1,00 23,25 27 0,85
35,30 25 1,40 31,50 26 1,20 27,30 27 1,00 28,30 28 1,00 24,10 28 0,85
36,70 26 1,40 32,70 27 1,20 28,30 28 1,00 29,30 29 1,00 24,95 29 0,85
38,10 27 1,40 33,90 28 1,20 29,30 29 1,00 30,30 30 1,00 25,80 30 0,85

LT 
Largh. Tot.

S. 0,75 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,00 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,25 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,50 
(CR 100 kg/mq)

S. 1,50 
(CR 200  kg/mq)

-SU RICHIESTA -

LT 
Largh. Tot.

Moduli Moduli LT 
Largh. Tot.

Moduli LT 
Largh. Tot.

Moduli LT 
Largh. Tot.
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.

TRENDY
MODELLO TR-01

NEWSTYLE
MODELLO NS-01

OLDSTYLE
MODELLO OS-01
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.
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N° IM N° IM N° IM N° IM N° IM
1,40 1 1,10 1,50 1 1,20 2,00 2 0,85 2,30 2 1,00 2,00 2 0,85
1,70 1 1,40 2,00 2 0,85 2,30 2 1,00 3,30 3 1,00 2,85 3 0,85
2,20 2 0,95 2,70 2 1,20

3 1,20
3,30 3

4
1,00
1,00

4,30 4
5

1,00 3,70 4
5

0,85
0,853,10 3,90 4,30 5,30 4,55

4,50 3 1,40
2 1,40

5,10 4 1,20 5,30 5 1,00 6,30 6 1,00
1,00

5,40 6 0,85
5,90 4 1,40 6,30 5 1,20 6,30 6 1,00 7,30 7 1,00 6,25 7 0,85
7,30 5 1,40 7,50 6 1,20 7,30 7 1,00 8,30 8 1,00 7,10 8 0,85
8,70 6 1,40 8,70 7 1,20 8,30 8 1,00 9,30 9 1,00 7,95 9 0,85
10,10 7 1,40 9,90 8 1,20 9,30 9 1,00 10,30 10 1,00 8,80 10 0,85
11,50 8 1,40 11,10 9 1,20 10,30 10 1,00 11,30 11 1,00 9,65 11 0,85
12,90 9 1,40 12,30 10 1,20 11,30 11 1,00 12,30 12 1,00 10,50 12 0,85
14,30 10 1,40 13,50 11 1,20 12,30 12 1,00 13,30 13 1,00 11,35 13 0,85
15,70 11 1,40 14,70 12 1,20 13,30 13 1,00 14,30 14 1,00 12,20 14 0,85
17,10 12 1,40 15,90 13 1,20 14,30 14 1,00 15,30 15 1,00 13,05 15 0,85
18,50 13 1,40 17,10 14 1,20 15,30 15 1,00 16,30 16 1,00 13,90 16 0,85
19,90 14 1,40 18,30 15 1,20 16,30 16 1,00 17,30 17 1,00 14,75 17 0,85
21,30 15 1,40 19,50 16 1,20 17,30 17 1,00 18,30 18 1,00 15,60 18 0,85
22,70 16 1,40 20,70 17 1,20 18,30 18 1,00 19,30 19 1,00 16,45 19 0,85
24,10 17 1,40 21,90 18 1,20 19,30 19 1,00 20,30 20 1,00 17,30 20 0,85
25,50 18 1,40 23,10 19 1,20 20,30 20 1,00 21,30 21 1,00 18,15 21 0,85
26,90 19 1,40 24,30 20 1,20 21,30 21 1,00 22,30 22 1,00 19,00 22 0,85
28,30 20 1,40 25,50 21 1,20 22,30 22 1,00 23,30 23 1,00 19,85 23 0,85
29,70 21 1,40 26,70 22 1,20 23,30 23 1,00 24,30 24 1,00 20,70 24 0,85
31,10 22 1,40 27,90 23 1,20 24,30 24 1,00 25,30 25 1,00 21,55 25 0,85
32,50 23 1,40 29,10 24 1,20 25,30 25 1,00 26,30 26 1,00 22,40 26 0,85
33,90 24 1,40 30,30 25 1,20 26,30 26 1,00 27,30 27 1,00 23,25 27 0,85
35,30 25 1,40 31,50 26 1,20 27,30 27 1,00 28,30 28 1,00 24,10 28 0,85
36,70 26 1,40 32,70 27 1,20 28,30 28 1,00 29,30 29 1,00 24,95 29 0,85
38,10 27 1,40 33,90 28 1,20 29,30 29 1,00 30,30 30 1,00 25,80 30 0,85

LT 
Largh. Tot.

S. 0,75 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,00 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,25 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,50 
(CR 100 kg/mq)

S. 1,50 
(CR 200  kg/mq)

-SU RICHIESTA -

LT 
Largh. Tot.

Moduli Moduli LT 
Largh. Tot.

Moduli LT 
Largh. Tot.

Moduli LT 
Largh. Tot.

Moduli
N° IM N° IM N° IM

1,10 2 0,45 1,40 2 0,60 1,60 2 0,70
1,55 3 0,45 2,00 3 0,60 2,30 3 0,70
2,00 4 0,45

5 5 50,45
2,60 4 0,60

0,60
3,00 4 0,70

0,702,45 3,20 3,70
2,90 6 0,45 3,80 6 0,60 4,40 6 0,70
3,35 7 0,45 4,40 7 0,60 5,10 7 0,70
3,80 8 0,45 5,00 8 0,60 5,80 8 0,70
4,25 9 0,45 5,60 9 0,60 6,50 9 0,70
4,70 10 0,45 6,20 10 0,60 7,20 10 0,70
5,15 11 0,45 6,80 11 0,60 7,90 11 0,70
5,60 12 0,45 7,40 12 0,60 8,60 12 0,70
6,05 13 0,45 8,00 13 0,60 9,30 13 0,70
6,50 14 0,45 8,60 14 0,60 10,00 14 0,70
6,95 15 0,45 9,20 15 0,60 10,70 15 0,70
7,40 16 0,45 9,80 16 0,60 11,40 16 0,70
7,85 17 0,45 10,40 17 0,60 12,10 17 0,70
8,30 18 0,45 11,00 18 0,60 12,80 18 0,70
8,75 19 0,45 11,60 19 0,60 13,50 19 0,70
9,20 20 0,45 12,20 20 0,60 14,20 20 0,70
9,65 21 0,45 12,80 21 0,60 14,90 21 0,70
10,10 22 0,45 13,40 22 0,60 15,60 22 0,70
10,55 23 0,45 14,00 23 0,60 16,30 23 0,70
11,00 24 0,45 14,60 24 0,60 17,00 24 0,70
11,45 25 0,45 15,20 25 0,60 17,70 25 0,70
11,90 26 0,45 15,80 26 0,60 18,40 26 0,70
12,35 27 0,45 16,40 27 0,60 19,10 27 0,70
12,80 28 0,45 17,00 28 0,60 19,80 28 0,70
13,25 29 0,45 17,60 29 0,60 20,50 29 0,70
13,70 30 0,45 18,20 30 0,60 21,20 30 0,70

S. 0,70 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,00 
(CR 200 kg/mq)

S. 1,30 
(CR 200 kg/mq)
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Larghezza
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Larghezza

Moduli LT 
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.

LIBERTY
MODELLO LT-01



24 |  ALUFORM

DIMENSIONI

1,60  -
2,00  -

IM
Inter. Mens.

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)
LT 

Larghezza Totale
1,60 1,40
2,00 1,80
2,40 2,20

LT 
Larghezza Totale

IM
Inter. Mens.

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)

1,60 1,40
2,00 1,80
2,40 2,20

LT 
Larghezza Totale

IM
Inter. Mens.

S. 1,00 - (CR 200 kg/mq)

64,164,1
62,162,162,1
60,160,160,1
68,068,068,0

04,104,1
02,102,102,1
00,100,100,1
08,008,008,0

Flap                 0,07 x 2         Flap               0,07 x 2         Flap               0,07 x 2

Base 

Aggiuntivo

Base 

Aggiuntivo

Base 

Aggiuntivo

S. 0,65 S. 0,95 S. 1,25
Tipologia 
Modulo

LM 
Largh. 
Mod.

LM 
Largh. 
Mod.

LM 
Largh. 
Mod.

Tipologia 
Modulo

Tipologia 
Modulo
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.

100
125
150

175
200
225
250
275
300

1,60

CA
RI

CO
 D

I R
OT

TU
RA

 - K
g/

m
²

LARGHEZZA TOTALE

SPORGENZA PENSILINA (mt)

2,00 2,40

1,00

100
125
150

175
200
225
250
275
300

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

CA
RI

CO
 D

I R
OT

TU
RA

 - K
g/

m
²

SPORGENZA PENSILINA (mt) 0,75   1,00    1,25    1,50

INTERASSE MENSOLE

100
125
150

175
200
225
250
275
300

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

CA
RI

CO
 D

I R
OT

TU
RA

 - K
g/

m
²

SPORGENZA PENSILINA (mt) 0,70    1,00    1,30

INTERASSE MENSOLE

50

100

150

200

250

300

0,80 1,00 1,20 1,40

CA
RI

CO
 D

I R
OT

TU
RA

 - K
g/

m
²

SPORGENZA PENSILINA (mt) 0,65    0,95    1,25

INTERASSE MENSOLE

IM15
15

LT
S

IMS
LT

IM10

LT
S

IM7

LM
S

7

MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
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(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.

TRENDY
MODELLO TR-05

EGO’

NEWSTYLE
MODELLO NS-02

OLDSTYLE
MODELLO OS-02
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A

B

LAVORAZIONI A RICHIESTA:

A - Incasso su profilo a muro e copertura, 
per sorpasso elementi discendenti 
come: tubi, cavi, pilastri, camini, ecc.

B - Mensola con interasse spostato
     rispetto al  passo di serie.

CANALIZZAZIONI PER 
SCOLO ACQUA

A - Imbocco per tubazione di scolo 
      su grondaia.

B - Tubazione di scolo Ø 28 mm.

C - Curva 45° o 90° per tubazione Ø 28 mm.

PENSILINE AD ANGOLO

Disponibile per i modelli: TR-01, NS-01 e 
OS-01, sia nella gradazione standard di 
90°, sia nella gradazione a richiesta.

RILIEVO MISURE DELLE PENSILINE CON ANGOLI E/O VARIAZIONI DI PENDENZA

Rilevare le misure nel punto indicato dalla linea rossa tratteggiata e nei punti di variazione di pendenza C e D, rilevare 
anche il grado di piega interna ed esterna.

A - Angolo esterno

B - Angolo interno

C - Variazione pendenza interna

D - Variazione pendenza esterna

 - Punto rilevazione misure

Angolo esterno + 90°

Angolo interno - 90°

A

C

B

A

C

B

C

D

A

B
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LAVORAZIONI SPECIALI

64,164,1
62,162,162,1
60,160,160,1
68,068,068,0

04,104,1
02,102,102,1
00,100,100,1
08,008,008,0

Flap                 0,07 x 2         Flap               0,07 x 2         Flap               0,07 x 2

Base 

Aggiuntivo

Base 

Aggiuntivo

Base 

Aggiuntivo

S. 0,65 S. 0,95 S. 1,25
Tipologia 
Modulo

LM 
Largh. 
Mod.

LM 
Largh. 
Mod.

LM 
Largh. 
Mod.

Tipologia 
Modulo

Tipologia 
Modulo

04,1
02,1
00,1
08,0
04,1
02,1
00,1
08,0

IM 
Inter. 
Mod.

04,1
02,1
00,1
08,0
04,1
02,1
00,1
08,0

IM 
Inter. 
Mod.

02,1
00,1
08,0

02,1
00,1
08,0

IM 
Inter. 
Mod.
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MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01

MODELLI: EGÒ

Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.
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MODELLI: Trendy TS-01, Newstyle NS-01, Oldstyle OS-01

MODELLI: Trendy TR-05, Newstyle NS-02, Oldstyle OS-02

MODELLI: Liberty LT-01
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Ad eccezione dei modelli con sporgenza mt. 1,5, il cui 
carico di 200 kg/mq è su richiesta, tutte le altre pensiline 
sono realizzate di serie per sopportare un carico uniforme-
mente distribuito di 200 kg/mq. (*) A richiesta, riducendo 
gli interassi fra le mensole, è possibile aumentare i carichi.

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito di
200 kg/mq. (*)

Realizzate di serie, per carico uniformemente distribuito 
come riportato nella tabella a fianco.

(*) I carichi indicati sono garantiti nelle condizioni di prova statica come certificate da ISTEDIL. La verifica, secondo la 
norma D.M. del 14-01-2008, è a cura dell’installatore.



KIT COPRICANCELLO

Struttura fornita in kit per applicazione pensiline su 
cancelli. Disponibile nelle dimensioni standard e su 
misura, composta da due colonne portanti in acciaio 
con altezza 1 o 2 metri, rifilabili a misura e profili oriz-
zontali in lega di alluminio ox argento predisposti per 
il fissaggio delle pensiline di qualsiasi sporgenza e 
nella larghezza massima di due moduli. Struttura di-
sponibile per i modelli: Trendy, Newstyle e Oldstyle. 
Le pensiline sono da considerare e ordinare a parte.

PARETE LATERALE AMBIDESTRA “VELA”

Struttura sobria e minimale per un valido riparo la-
terale dell’ingresso da pioggia, grandine e vento, 
abbinabile a tutti i modelli di pensiline. Disponibile 
nelle diverse dimensioni standard, è composta da 
due mensole portanti in acciaio, struttura in alluminio 
e pannello in vetro acrilico di spessore 4 mm.
Prodotto fornito di serie con struttura e mensole por-
tanti di colore Silver e pannello neutro satinato. Tutte 
le parti in metallo sono trattate con processi anticor-
rosione e verniciate a polveri di poliestere nei colori 
di serie o su richiesta.

PRODOTTI E COMPLEMENTI
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EXCLUSIVE
 LACCATI SPECIALI

LAC
 LACCATI RAL
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PENSILINE
NEWENTRY

COLORE DI SERIE

Neutro satinato

Verde bottiglia Bronzo

COLORI A RICHIESTA

Trasparente Solar control
(Trasmittanza luminosa 50%)

CARATTERISTICHE E COLORI 
DELLE COPERTURE

La copertura delle pensiline è costituita da 
lastre in vetro acrilico antiurto “Poly-Plex”. 
Per l’elevata resistenza ai raggi ultraviolet-
ti e l’ottimo grado di resistenza agli urti, le 
lastre in “Poly-Plex” rappresentano la mi-
gliore soluzione disponibile sul mercato 
per questo tipo di applicazioni.

Frosted

CARATTERISTICHE 
DELLA COPERTURA

Copertura in policarbonato semi-trasparen-
te con protezione UV, in finitura  Frosted,  
unico colore e finitura disponibile per il 
modello EGO’.

COLORI DELLA STRUTTURA 

La struttura delle pensiline è realizzata nel-
le finiture della gamma LAC e EXCLUSIVE, 
le stesse utilizzate per i pannelli della porta 
d’ingresso. L’esclusività di un abbinamento 
cromatico perfetto fra porte e pensilina che 
solo Aluform può offrire.

 

IMPORTANTE: Per i noti limiti tecnologici di stampa, i colori della presente cartella hanno valore puramente indicativo, non possono per-
tanto rappresentare oggetto di raffronto per eventuali contestazioni. Per esigenze particolari vi invitiamo a richiedere un campione di materiale.



I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.
Leonardo da Vinci
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OMODIFICHE AL PRODOTTO
Aluform si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche ai prodotti senza obbligo 
di preavviso. 
Il documento valido per qualsiasi riferimento è 
il catalogo on-line, costantemente aggiornato 
e consultabile sul sito www.aluform.it

RIFERIMENTI
Immagini e ambientazioni inserite in questo 
catalogo sono in parte frutto di elaborazioni 
al computer e hanno l’unico scopo di 
rappresentare i prodotti nel loro aspetto 
più emozionale e suggestivo. Luci, ombre, 
prospettive e limiti di stampa possono variare 
l’aspetto estetico del prodotto, e in modo 
ancora più significativo le tonalità dei colori, 
per i quali l’unico riferimento valido restano i 
rispettivi campioni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
È vietata la riproduzione, la modifica anche 
parziale e in qualsiasi forma di testi, immagini, 
loghi e marchi contenuti in questo catalogo, 
senza autorizzazione scritta da parte di Royal 
Pat S.r.l. I modelli dei prodotti presentati in 
questo catalogo: porte, pannelli, maniglie, 
pensiline, ecc. sono protetti da brevetti di 
design, dei quali solo Royal Pat S.r.l. detiene 
ogni diritto esclusivo e interverrà a tutela dei 
propri diritti in caso di atti di concorrenza 
sleale per imitazione servile.

Edizione Aprile 2019
Cod. MPC056

- Ideazione e progettazione grafica: Dam-co
- Render e fotoinserimento: Royal Pat
- Stampa: Arti Grafiche La Moderna

è un marchio

ROYAL PAT S.r.l. Unip.
Via Campiglione, 20

63900 FERMO
Tel. 0734 628303
Fax 0734 628201
info@royalpat.it
www.royalpat.it
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