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 MODULO ORDINE COMPONENTI Porte Blindate

Art. PR.BT01

10
10

24158

7

47
Art. PR.FP01

9.5

42

15 27

20

Art. PR.BT03

13

25 7

7

8

21

36

Art. Colore:

PROFILI IN ALLUMINIO PRESSOPIEGATO PER RIVESTIMENTO TELAI E COPRIFILO

PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO PER BATTUTE E GOCCIOLATOI

Pz.:
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Art. PR.GC01
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Colore:

Colore:

Pz.:

Pz.:

Lato Supporto/ :

Art. Colore: Lunghezza mm:Pz.:

A mm mm: 6     11:

revoCrevoCrevoC

B mm mm: 6     11: C mm mm: 6     11: D mm mm: 6     11: E mm mm: 6     11:

IMPORTANTE. IprofiliArt.: PR.BT01, PR.BT03 PR.FP01 nelle finiture effetto legno e Renolit, sono realizzati con cover di rivestimento

Gocciolatoio

Lato Supporto/ :

Lato Supporto/ :
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Art.

Colore:

Colore:

Lunghezza mm:

Lunghezza mm:

Pz.:

Pz.:

A mm mm: 6     11:

A mm mm: 6     11:

B mm mm: 6     11:

B mm mm: 6     11:

C mm mm: 6     11:

C mm mm: 6     11:

D mm mm: 6     11:

D mm mm: 6     11:

E mm mm: 6     11:

E mm mm: 6     11:

Lunghezza: Di serie Maggiorata

Lunghezza: Di serie Maggiorata

Lunghezza: Di serie Maggiorata

LUNGHEZZAPROFILI
- Battute e kit fermapannello: di serie mm
2300.
Su richiesta: maggiorata a mm 2500

- Gocciolatoio: di serie mm 1100.
Su richiesta: maggiorata a mm: 550 e
1250.

LUNGHEZZAPROFILI
- Di serie per le finiture laccate mm 2500,
per le finiture effetto legno e renolit mm 2300

- : per le finiture laccateSu richiesta
maggiorata a mm 3000, per le finiture effetto
legno e Renolit maggiorata a mm 2500

IMPORTANTE!
- La misura minima della prima piega (quotaA) non può essere inferiore a mm 4.
- Le misure indicate nell'ordine sono sempre riferite al lato interno del profilo, anche nella soluzione con isolamento termico.
- L'isolante temico, di 6 o 11 millimetri, viene applicato nei lati del profilo indicati nell'ordine. E' possibile indicaresu richiesta

spessori di isolamento diversi fra un lato e l'altro del profilo.
- Per eventuali sagome e tipologie di profili non previste, inviare disegno quotato.
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